
A PROPOS
La PelletsUnit ETA est la chaudière à 
pellets idéale pour la rénovation ou 
les constructions neuves de maisons 
individuelles et collectives. Un système 
de chauffage complet est intégré 
dans une chaudière compacte. La 
pompe à haut rendement, les robinets 
de sécurité et d’autres équipements 
essentiels sont déjà intégrés. Cela 
réduit l’encombrement et les frais de 
montage ! 

PU PelletsUnit
7 à 15 kW
CHAUDIÈRE 
À PELLETS

Rendement élevé

La PU est équipée d’un brûleur 
haute efficacité qui assure 
une combustion optimale du 
combustible. Cela se traduit 
par un rendement élevé, 
permettant ainsi de réduire la 
consommation de combustible 
et les coûts énergétiques, tout 
en préservant l’environnement. 

Fiabilité 

Construit avec des matériaux de 
qualité supérieure et bénéficiant 
d’une conception robuste, la 
PU7-15 garantit une fiabilité 
exceptionnelle. Elle est conçue 
pour fonctionner de manière 
fiable et durable, offrant ainsi 
une solution de chauffage à 
long terme pour les particuliers.

Confort

La PelletsUnit ETA se nettoie 
automatiquement,
et pas à des intervalles réguliers, 
mais seulement
lorsque c’est nécessaire. Ceci 
garantit des émissions
minimes et des rendements 
optimaux pendant la
saison de chauffage.

AVANTAGES
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PU PelletsUnit 7 à 15 kW

Désignation PU 7 PU 11 PU 15

Plage de puissance calorifique nominale kW 2,3 - 7,7 2,3 - 11,2 4,4 - 14,9

Classe de performance énergétique** A+ A+ A+

Rendement à la puissance partielle/nominale*
(installation hors d’une pièce d’habitation) % 89,3 / 93,4 89,3 / 92,5 91,5 / 94,2

Dimensions L x P x H mm 1 072 x 600 x 1 150

Poids kg 267

Volume d‘eau de l‘échangeur litres 27

Hauteur de refoulement disponible de la pompe 
avec ΔT=7 °C
Maximum 100 m (conseillé 80 m) de longueur de 
tuyaux de chauffage dans le sol par départ de distri-
buteur, pour radiateurs avec vitesse variable selon la 
température de départ

mCE /
m³/h 3,8 / 0,9 3,5 / 1,3 2,4 / 1,8

Distance max. du silo à pellets m 20

Volume du cendrier litres 12

Tirage de cheminée requis à puissance partielle/no-
minale Pa

>3 Pa
au-delà de 15 Pa, un modérateur de tirage est

nécessaire

Puissance électrique absorbée à puissance partielle/
nominale* W 46 / 61 46 / 63 66 / 95

Pression de service maximale autorisée bars 3

Plage du régulateur de température °C 30 – 85

Température de service maximale autorisée °C 95

Classe de chaudière 5 selon EN303-5:2012

Combustibles appropriés Pellets, ENplus-A1, ISO 17225-2-A1

Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

Label énergétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce produit doit être installé par un installateur agréé et certifié. 
Contactez Energy Concept pour obtenir la liste complète de nos 
installateurs proche de chez vous.

INFORMATIONS

Vous êtes un professionnel et vous voulez 
rejoindre notre réseau ? 

Prenez contact avec nous directement 
via l’adresse :

contact@energy-concept-pro.fr


