eHACK

20 a 240 kW

CHAUDIERE A BOIS
DECHIQUETE

A PROPOS

La chaudiere a bois déchiqueté ETA
eHACK est une solution entierement
automatique, compacte, économique
et écologique, idéale pour le chauffage
efficace de grands batiments tels que
des immeubles, des entreprises, des
exploitations agricoles, et des réseaux
de chauffage de proximité. Dotée d'une
plage de puissance de 20 a 240 kW, elle
peut brdler du bois déchiqueté ou des

pellets.

AVANTAGES

Intelligent

La chaudiere integre des
systemes intelligents, tels que
la sonde lambda associée au
réglage de la combustion,
assurant une efficacité
maximale. Le sas rotatif breveté
prévient la propagation du

feu dans le silo de stockage en
coupant les morceaux de bois
trop longs.
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Economique

Le systeme ETA, dés le transport
du bois déchiqueté, fonctionne
de maniere extrémement
économe. Le séparateur de
particules intégre, nettoyé
automatiguement avec le
systéme d’'évacuation des
cendres, garantit des émissions
réduites et une exploitation
optimale du combustible.
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BOIS DECHIQUETE

Intuitif

'écran tactile de 7 pouces
permet de commmander
intuitivement tous les
composants du systeme de
chauffage, et la plateforme en
lighe www.meinETA.at offre un
réglage a distance gratuit par
Internet.
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eHACK 20 a 240 kW
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Plage de puissance
nominale bois dé-
chigueté M25 BD 150
(W25-5160)

EP=1EL 7,6 - 254 7,6-32

7,6 - 45

14,9 -
49,9

[17:9259'S) 20,9-69,9

ZEZHENS)

2= 329 -
CriE 109,9

359 -
nee

S8 = 419 - 44,9 - 479 - e =
1299 seiey 149,9 E=e 169,9

539 -
e

)=
199,9

659 -

2199 714 - 238

Plage de puissance
thermique nominale
des pellets

kW

= 75-254 UB=32

75-45

2=
49,9

179-59,9 20,9-699

23,2-85

ZEe)= 32191
99,9 109,9

3591
19,9

389 - 41,9 - 449 - 479 - 50,9 -
1299 139,9 149,9 159,9 169,9

53,9-
179,9

S9IO-
e

659 - 79 -
2199 2399

Classe de performance
énergétique*

Rendement du
bois déchiqueté a
puissance partielle/
nominale*

912/ 929/ 929/
94,0 94,6 94,6

929/
94,7

933/
94,7

94,1/ 953/
94,7 946

957/
94,6

94,8/

951/93,8 934

94,6/
93,0

953/ 956/ 959/
938 94,1 944

94,3 -

926 951/935

26,1/
94,7

96,6/
94,3

979/ 976/
94,7 96,3

Rendement des
pellets a puissance
partielle/ puissance
nominale*

934/ 934/
94,6 943

934/
937

934/
936

933/

933 93,3/93]

93,3/93)

92,8/ 924/
93,0 93,0

920/
929

91,6 - 28/
929 934

935/ 939/

931/936 939 941

94,3/
94,0

952/
94,5

96,2/

949 971/ 954

Encombrement
L. xP.xH.

mm

710 x 1430 x 1610

770 x 1.455 x 1.826

922 x1.764 x1.825

905 x 2.073 x1.970

1.076 x 2.073 x1.970

Poids avec ou sans
chargeur mécanique
a écluse

kg

830/712

110/992

1447 /1.329

1.800/1.682

2100/1.982

Volume en eau de
I'‘échangeur

litres

153

203

272

347

434

Hauteur de refoule-
ment disponible de la
pompe (a AT=20 K) en
mode tampon

55/0,86 52/1,08 41/1,38

28/192

20/213

45/26 37/3

25/34

45/43 38/47

31/51

25/55 4,8/6,0 42/64 34/68 27/72

6,5/77

55/85

40/94 25/102

Volume du cendrier

52

52

94

94

94

Tirage de cheminée
requis

Pa

>5

au-dela de 15 Pa, un modérateur de tirage est nécessaire

>5Pa

modérateur de tirage requis a

partir de 15 Pa

>5Pa
Un modérateur de tirage est toujours
nécessaire (<15 Pa)

>5Pa
Un modérateur de tirage est toujours
nécessaire (<15 Pa)

>5Pa

Un modérateur de tirage est toujours

nécessaire (<15 Pa)

Puissance électrique
absorbée avec du bois
déchiqueté a
puissance partielle/
puissance nominale
(=valeurs avec le filtre
a particules intégré)

52/74
(72/94)

56/83
(76 /103)

56/94
(76 /4)

56/121
(76 /147)

57 /124
(87/154)

63 /145
(93/175)

53/176

(152 /263)

80/286
179/ 288)

126/ 473
(390/743)

Puissance électrique
absorbée avec des
pellets a puissance
partielle/puissance
nominale

(=valeurs avec le filtre
a particules intégré)

- 44/63
) (64/83)

447
(64/91)

44 /84
(64 /104)

46/92
(76 /122)

59/140
(89/170)

49 /124
(148 /2m)

60/162
(159 /164)

78 /227
(358 / 487)

Puissance électrique
absorbée en mode
veille

Pression de service
maximale autorisée

Plage du régulateur
de température

70 -85

70 - 85

70 -90

70 - 90

70 -90

Température de
service maximale
autorisée

95

Température de retour
minimale

60

Classe de chaudiere

5 selon EN303-5:2012

Combustibles adaptés

Bois déchiqueté I1SO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), 35 % de teneur en eau maximum [M]; miscanthus EN ISO 17225 ; pellets I1SO 17225-2-A1, ENplusAl

Raccordement électrique

400V CA/50Hz/16 A/3P + N + PE




