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DOMAINES D'UTILISATION

Petite chaudiere,
grande puissance

La chaudiere ETA Pellets Compact nécessite peu

de place et convient parfaitement a tout projet de
construction neuve ou de rénovation que ce soit pour
des maisons individuelles, batiments collectifs ou
publics.

Peut étre installée partout

La chaudiere ETA Pellets Compact (20-32Kw
uniquement) peut fonctionner en circuit étanche
grace au prélevement de I'air comburant
directement a I'extérieur et assurer une étanchéité
conforme aux réglementations en vigueur.

Son esthétique sobre est un atout indéniable pour
son intégration.

Pellets pour un confort maximal

Les pellets sont de I‘énergie concentrée dans de
petits pellets compressés, issu des déchets de I‘in-
dustrie du bois. Le choix d‘un chauffage aux pellets
assure un confort et un fonctionnement automatisé

Batiments collectifs
Grandes
maisons individuelles

Batiments publics, tertiai-
res, commerciaux etc...

La PelletsCompact ETA est la chaudiére
idéale pour les grandes maisons
individuelles, les bdatiments collectifs,
publics, tertiaires...

de l'installation. Seul le cendrier doit étre vidé péri-
odiquement pendant la saison de chauffage. Le silo
a pellets peut étre a 20 m de distance de la chaudie-
re sans prendre plus de place que la citerne a fioul.
La chaudiére ETA Pellets Compact est une solution
idéale pour les projets de rénovation. Le co(t d‘ex-
ploitation et le bilan CO, baissent significativement.

Utilisation rationnelle des ressources
Contrairement aux énergies fossiles comme le fioul
et le gaz, les pellets ont un bilan environnemental
neutre. L'arbre absorbe au cours de sa croissance la
méme quantité de CO, qu‘il rejette plus tard lors de
sa combustion. En outre, la quantité de CO, libérée
au cours de la combustion est la méme que si I‘arb-
re restait a pourrir au sol.
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CHAUFFER AVEC DES PELLETS

Tout le monde est
gagnant

Faire des économies de chauffage, contribuer au
développement de I'économie locale et protéger
I'environnement : se chauffer avec des pellets, c'est
tout bénéfice. Une augmentation brutale des prix
est exclue dans le futur, car la matiére premiére

du bois se régéneére sans cesse. Actuellement,

en Autriche, un excédent d'environ 7 millions de
métres cubes solides se régénére par an par rapport
a la consommation et la superficie des foréts ne
cesse de croitre en Europe.

30 kg Coz sont approximativement

rejetés lorsque vous

prenez |'avion

9!

LT 10'
Consommez'des

pellets

Colits de combustible :

fioul et pellets en comparaison
2 tonnes de pellets correspondent environ a 1 000 litres de fioul domestique

Brilez du fioul domestique

. Prix pour du fi
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... mon systeme de chauffage

bois abattu :

60 millions
metres cubes
solides
bois de régénération :

. 107 millions _
metres cubes solides

bois abattu : %
18 millions %
metres cubes g

__ solides
bois de régénération :

25 millions
metres cubes
solides

Stock de bois
en Europe

Indications en millions m3

2004 Stock de
ois

2010 Stock de
ois

Comparaison avec le fioul
Période de calcul : 5 ans

Pellets

que le fioul
Blches

jusqu'a

60%

Bois

économique

que le fioul
Tandis que les prix des

ressources énergétiques
fossiles comme le fioul
ou le gaz sont soumis aux
fluctuations des marchés

internationaux, et que
leur cours a long terme va

certainement continuer
d'augmenter, le prix du bois

et des pellets est stable.



STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

Il y a toujours de
la place pour des
pellets

Pour un maximum de confort, le silo a pellets peut
étre installé a I'emplacement initial d‘une citerne a
fioul. La proximité immédiate de la chaudiére n'est
pas requise, il peut étre installé jusqu'a 20 m de
distance. Avec un systéme d'extraction approprié,
le silo a pellets peut méme étre installé sous la
chaudiere jusqu'a deux étages plus bas. Si la place
manque, on peut aussi installer le silo dans un
batiment adjacent ou un réservoir enterré. La seule
condition requise est un silo sec pour ne pas abimer
les pellets. Dans les endroits plutét humides, un
coffrage en bois peut étre utile.

Une affaire de propreté

Les résidus sous forme de granulés de I'industrie du
bois sont livrés avec un camion-souffleur et
injectés dans le silo. La livraison de pellets

est donc particulierement facile et confortable. Si le
silo est étanche, la poussiére reste a l'intérieur.

Quelle doit étre la taille de mon silo ?

La consommation totale de pellets par an en tonnes se

calcule en divisant par 3 la charge calorifique en kilowatt. Pour
I'encombrement des pellets en metres cubes, on divise la charge
calorifique par 2.

Par exemple, pour une charge thermique de 90 kW, il faut

45 m? ou environ 30 tonnes de pellets par an. En passant au
chauffage avec des pellets, on peut aussi utiliser comme base de
calcul la consommation de I'autre combustible.

1 tonne de pellets correspond environ a :

¢ 500 | de fioul e 1400 kWh de courant pour les

¢ 520 m? de gaz naturel pompes a chaleur géothermiques
e 7501 de gaz quuide (coefficient de performance 3,4)

« 600 kg de charbon de coke * 2 700 kWh de courant pour les pompes
a chaleur air-air (coefficient de performance 1,8)

Comment les granulés sont-ils acheminés vers la chaudieére ?

Vis d‘extraction : elle s'étend sur tout le long

du silo, peut atteindre 6 m de long et transporte
les pellets du silo vers les tuyaux d‘alimentation
connectés a la chaudiére. Une turbine d'aspiration
les achemine ensuite vers la chaudiére. Aprés
I‘alimentation, les tuyaux sont balayés a I'air
comprimé. lls ne se bouchent donc pas et
fonctionnent toujours de maniére optimale.

Avec ce systéme standard, le silo peut étre
complétement vidé.

Tubes de reprise d'Qir ...
et de remplissage

Le systeme ETA assure une
alimentation rapide des pellets
avec des temps d'aspiration trés courts.

Les parois inclinées permettent aux granulés d'étre toujours
orientés vers la vis d‘extraction. Le tapis antichoc est
suspendu en face des tubes de remplissage pour éviter
I'impact des granulés contre la paroi lorsqu'ils sont injectés
dans le silo par le camion. Il faut veiller a positionner les
raccords de remplissage sur la face correspondant au
prolongement de la vis d‘extraction, afin d‘assurer un
remplissage optimal et ainsi une extraction performante.

Tapis antichoc

Conduite de retour
et d'aspiration

Kit de base du conduit
d'alimentation en pellets
Vis en auge



... mon systeme de chauffage

Sondes d'aspiration : Si la forme du silo ne convient ne recoit plus de granulés. Pour étre utilisable, ce
pas pour une vis d'alimentation, le systéeme de sondes systeme nécessite d'installer le silo en face de la
d'aspiration ETA est la solution idéale. Les pellets chaudiére au méme étage ou plus haut, et de limiter
glissent sur le plancher en bois lisse et incliné vers les la longueur du silo a 4 meétres. Contrairement a la
quatre sondes d'aspiration qui transportent les granulés vis sans fin, les sondes d'aspiration ne vident pas

a tour de role vers la chaudiéere. La commutation completement le silo. Ce qui est préjudiciable si le
automatique permet de ne pas interrompre volume de silo est limité.

I'alimentation en combustible, méme lorsqu'une sonde

Tuyaux de retour

Tapis antichoc et d'aspiration

Unité de commutation
automatique

Sondes d'aspiration

Systeme d‘extraction Taupe :

En raison de contraintes de construction, il

se peut qu‘avec les systemes d‘extractions
conventionnels ETA, le volume de stockage de

Pellets soit trop restreint. Pour cette raison, le tuyaux de
systeme d‘extraction Taupe E3 de haute qualité retour et
offre La solution la plus judicieuse. d'aspiration

Tapis antichoc

Systéme d‘extraction
Taupe E3

Tubes de remplissage
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La chaleur a volonté

La PelletsCompact ne se contente pas de générer de
la chaleur, elle assure aussi une répartition optimale
de celle-ci par I'intermédiaire de la régulation ETA. La
régulation gere parfaitement la distribution de I‘eau
chaude pour votre systeme de chauffage.

La chaudiere PelletsCompact ETA est équipée

d‘une régulation électronique pour I‘ensemble de
I‘installation de chauffage. Que vous souhaitiez
intégrer une installation solaire, une installation de
préparation d‘eau chaude sanitaire ou un ballon
tampon avec échangeur ECS, et que I‘énergie soit
transmise par des radiateurs ou un chauffage au sol,
vous étes aux commandes grace a |‘écran tactile sur
la chaudiere, votre ordinateur ou votre Smartphone.
De simples images permettent de représenter le
degré d‘efficacité de votre installation solaire ou le
niveau de remplissage du ballon tampon.

Pas de chauffage sans ballon tampon !
Naturellement, la PelletsCompact fonctionne
aussi en solo. Le ballon tampon ETA est cependant
son partenaire idéal. Chauffer en automne ou au
printemps, ou encore préparer de |‘eau chaude
sanitaire en été exige souvent moins d‘énergie
que celle générée par la chaudiére. Grace au

Commande a distance via la
plateforme de communication
meinETA

ballon tampon, cette chaleur excédentaire est
emmagasinée et disponible si nécessaire. Cela
permet d‘économiser du combustible et de moins
solliciter la chaudiére en évitant des démarrages a
répétition.

L'accumulateur a stratification est aussi le
complément idéal d‘une installation solaire. En
été, il permet de réchauffer continuellement
I‘eau chaude sanitaire, a I‘aide d‘un échangeur

de chaleur. Par contre, en hiver, les capteurs
solaires parviennent rarement a générer les 60 °C
nécessaires pour la préparation de |‘eau chaude
sanitaire. L'eau chaude réchauffée par I‘énergie
solaire est ensuite recueillie par le chauffage

au sol. Celui-ci travaille principalement avec

des températures d‘eau de chauffage de I‘ordre
seulement de 30 a 40 °C.

L'accumulateur a stratification ETA peut aussi étre
équipé d‘un module de production ECS permettant
de réchauffer continuellement I‘eau chaude
sanitaire a lI‘aide d‘un échangeur de chaleur. Le
risque de développement de germes et de
bactéries est ainsi réduit au minimum.

Le module de mélange ETA pour 2 circuits
mélangés, fait économiser du temps et de
I‘argent lors de son installation, car aucun
cabldge de sonde, de pompe ou de vanne
mélangeuse n‘est nécessaire.
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Que votre systéme soit équipé
d‘une installation solaire,

d‘une solution de préparation
d‘eau chaude sanitaire ou d‘un
ballon tampon avec module de
production ECS : tout le systéme
est régulé confortablement
depuis I'écran d‘affichage sur la
chaudiere.
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Ne pensez pas a votre
chaudiére

Elle vous contacte lorsqu‘elle

a besoin de vous ! Lorsqu'‘il est
temps de recharger, un voyant
vert s‘allume sur la sonde

de température de la piece.
Naturellement, vous pouvez
aussi utiliser ce petit appareil
trés convivial pour régler la
température de

Pour des petites installations
solaires, mais avec un grand
volume de ballon tampon, ou
pour des grandes installations
solaires , le module de charge
par stratification permet
d‘augmenter sensiblement la
performance de l'installation.

Le ballon tampon ETA peut étre équipé
d‘un module de production d‘eau
chaude sanitaire instantané, |'eau du
réseau est réchauffée grdce a un éch-
angeur de chaleur. On minimise ainsi
les risques de dépdts et bactériens.
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Un accumulateur a stratification ETA est le
complément idéal de la PelletsCompact. Il

permet d‘emmagasiner I’énergie superflue
et de la redistribuer en cas de besoin.
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POINTS FORTS DE LA CHAUDIERE !

Sécurité, fiabilité et sim-
plicité d'utilisation

En choisissant une nouvelle chaudiere, vous prenez
une décision qui aura un impact sur votre vie
pendant de nombreuses années. Vous déterminez
votre niveau de sécurité et votre dépendance en
matiere de maintenance ou de nettoyage. La qualité
aun prix !

Propre automatiquement

La PelletsCompact ETA se nettoie automatiquement
et pas a des intervalles réguliers, mais seulement
lorsque c'est nécessaire. Ceci garantit des émissions
minimes et des rendements optimaux pendant la
saison de chauffage. Vous n'avez jamais a ouvrir la
chambre de combustion et a vous salir. L“évacuation
des cendres dans le foyer et de |‘échangeur
s‘effectue automatiquement. La combustion

extrémement efficace des pellets laisse trés peu Une faible quantité

de cendres. En outre, les cendres sont comprimées de cendres tombe
dans le cendrier. De ce fait, il n'est pas nécessaire de dans le cendrier.
vider souvent le cendrier. Et tout cela, sans ouvrir la el

- : ’ aisément accessible
porte de la chaudiére, en tout confort. et facile a vider.

Ecluse

Le systeme de haute sécurité. L'écluse offre une
protection absolue contre les retours de flamme : la
combustion, c'est pour le foyer et nulle part ailleurs.

Une vis de transport alimente |'écluse en granulés
de bois, et toujours avec la quantité optimale pour
remplir I'écluse. Ainsi, on évite de caler les pellets
dans les coins, de les comprimer ou de les broyer.
Grace a ce systeme congu par ETA, les arétes
d'étanchéité du sas ne s'usent pas. La sécurité reste
ainsi garantie sur I'ensemble de la durée de vie de la
chaudiere.




~ ... mon systeme de chauffage

Fonctionnement indépendant de |‘air ambiant.
Il est possible sur une chaudiéere PU de prendre
|‘air comburant, nécessaire a la combustion,

de I‘extérieur et non du local chaufferie. Pour
cette raison, la chaudiére peut-étre placée

dans I‘habitation tout en évitant en plein hiver
I‘ouverture d‘une fenétre.

Allumage silencieux avec _
résistance d'allumage en
céramique

Technique d'allumage L'énergie consommée pour l'allumage

est significativement inférieure a celle requise pour d'autres
systemes d'allumage. L'allumage lui-méme est plus rapide.

Sonde Lambda

C'est maintenant au mélange de jouer. Avec
son aide, la proportion du mélange de combustible
et d'oxygéne est ajustée idéalement. Quelle que soit
la qualité des pellets, le rendement est optimal. En
outre, la sonde détecte aussitot que l'allumage a
réussi. Cela réduit le temps d'allumage et économise
du courant et de I'argent.

Régulation

Polyvalente, mais pas compliquée.

Que ce soit pour le controle de la combustion,
|'alimentation en pellets, la gestion du ballon
tampon, la préparation de I'eau chaude sanitaire,

la régulation du circuit de chauffage controlée par
les conditions climatiques avec un programme
hebdomadaire pour deux circuits ou l'installation
solaire connectée : tout se laisse commander par
I'intermédiaire de I'écran tactile directement depuis
la chaudiere ou via Internet a partir de n'importe
quel PC, smartphone ou tablette. Le systeme est tres
complet avec de nombreuses fonctions, mais leur
utilisation est trés simple, car les images affichées
par |'écran tactile le sont aussi.




POINTS FORTS DE LA CHAUDIERE II

Recyclage retour réglé par
une pompe haut rendement

Toujours a la température de service. Pour ne pas
endommager |'échangeur de chaleur, I'eau qui revient du
circuit de chauffage doit étre portée a une température
déterminée. La pompe est hautement efficace et tres
économique en consommant seulement 15 a 35 W max.

Ventilateur de tirage

Chaudiére a dépression Ce ventilateur

a régulation électronique de la vitesse de
rotation assure en silence la dépression dans

la chaudiere et détermine la quantité d'air

pour la combustion. Tout en étant économe en
énergie, il assure des résultats de combustion
homogénes, méme si la cheminée ne fournit
pas le tirage adéquat. Aucun modérateur de
tirage n'est nécessaire au-dessous d'un tirage de
cheminée de 15 Pa.

Grille rotative a peigne
de nettoyage

La propreté est synonyme d'une bonne
combustion. Ce systéme breveté nettoie
régulierement le foyer en le débarrassant des cendres
et de la suie, le tout automatiquement, tous les 30

a 60 kg de pellets bralés. L'air nécessaire pour la
combustion se répartit entre les lamelles propres de
la grille. En outre, la grille est toujours maintenue

un peu en mouvement. La douceur du mouvement
de balancier attise les braises du foyer et améliore
encore la combustion.

Les cendres sont comprimées et transportées dans

le collecteur du cendrier. Méme a plein régime de la
chaudiere, il ne faudra vider le cendrier que de temps
en temps.

Lorsque le moment est venu, la chaudiere envoie un
SMS ou un email. L'information s'affiche aussi sur
I'écran tactile de la chaudiere.




La température des fumées sera
refroidie sous le point de rosée.
Avec cette chaleur, le retour
chauffage sera préchauffé.
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Echangeur a
condensation ETA BW

L'échangeur a condensation ETA (en option) permet jusqu‘a 10%
d‘économies de combustible. Les raisons sont I'énergie produite
par la condensation générée ainsi que I'abaissement significatif
des températures de fumées (avec un fonctionnement
approprié).
Comparé aux systémes de condensation conventionnels,
I‘échangeur a condensation ETA établit de nouvelles régles en
termes de sécurité des installations. Cela grace au capteur de
débit intégré et au contrdle actif de la quantité d’eau.
conditions :
e conformité et adaptation du systéme d’évacuation des fumées.
¢ raccordement a l‘eau et a I‘égout (pour I‘évacuation des
condensats)
e températures de retour peu élevée

Ringage automatique

Le débit d‘eau lors du ringage sera
déterminé au moyen

d‘un capteur de débit d‘eau
intégré, et ainsi réduire la consom-
mation d‘eau a l‘essentiel.




APERCU DE L'INTERIEUR DE LA CHAUDIERE

En route pour la

gu reservoir aHpompe en passant par le foyer :
tous les composants de haute qualité doivent
fonctionner en parfaite synergie !

1 Turbine d'aspiration : Elle transporte les pellets du silo
au réservoir intermédiaire de la chaudiere.

2 Réservoir de stockage : Ici sont stockés
temporairement 60 kg ou 118 kg de pellets, préts
a étre immédiatement brlés. Il faut seulement
transporter les pellets du silo a la chaudiere une ou
deux fois par jour, respectivement pour 10 minutes.
L'horaire du dernier complément est programmable.

3 Ecluse comme dispositif de sécurité incendie : Elle
constitue une barriere totalement étanche entre le silo
et I'allumage et garantit une protection totale contre
les retours de flammes.

4 Foyer en acier inoxydable : ici les températures sont
suffisamment élevées pour briler proprement et
efficacement le bois. Cette combustion garantit peu de
cendres pour des valeurs d'émission minimales méme
a puissance partielle

5 Sonde Lambda : A I'aide de la sonde Lambda, le

taux de mélange d'alimentation de combustible et
d'oxygéne est idéalement ajusté respectivement I'un
par rapport a l'autre. Quelle que soit la qualité des
pellets, le rendement est optimal.

6 Extraction automatique des cendres du cendrier :
le peu de cendres a tomber dans le cendrier apres la
combustion optimisée est comprimé dans le cendrier.
Seul le cendrier doit étre vidé périodiquement

pendant la saison de chauffage. Lorsque le moment
est venu, la chaudiére envoie un SMS ou un email. Le

cendrier est a I'extérieur de la chaudiére et facilement
accessible.

7 Soupape de sécurité : Une soupape de sécurité et un
capteur électronique de pression protegent la chaudiere
de toute surpression. Un purgeur d’air automatique est
également intégré pour éliminer I'air indésirable du circuit
d'eau de chauffage. La chaudiére n'a pas besoin d'une

Le parcours a travers
la chaudiére :

m Combustible
- Fumées
- Eau de chauffage

- Air



... mon systeme de chauffage

soupape thermique, car la chaudiére ne contient pas
beaucoup de combustible et qu'une surchauffe est
fortement improbable.

8 Ventilateur de tirage : ce ventilateur assure en silence

la dépression requise dans la chaudiere. En outre, il
permet de réguler la quantité d'air et garantit ainsi la
sécurité de la chaufferie.

9 Vanne mélangeuse : pour éviter les retours trop froids
et la formation de condensation dans I'échangeur de
chaleur, la vanne mélangeuse régule la température de
retour de I'eau de chauffage.

10 Pompe : elle est modulante, a haute efficacité
et économe en énergie tout en assurant la circulation
de I'eau de chauffage.

11 Moteur de nettoyage : il assure la propreté dans la
chaudiere. L'échangeur sera nettoyé automatiquement
avec les turbulateurs. La grille sera également
actionnée régulierement de maniére a étre libérée
des cendres. A I'aide des vis sans fin, toutes les
cendres sont transportées entierement de maniere
automatique hors du foyer pour étre collectées dans le
cendrier.

12 Raccordement de I‘air pour fonctionner
indépendamment de |'air ambiant (uniquement
pour le modeéle 20-32 kW) : |l permet de prélever a
I'extérieur I'air requis pour la combustion. Grace a cela,
la chaudiere peut-étre installée dans chaque piéece,
méme équipée d‘une VMC.

Attention de respecter les prescriptions nationales en
vigueur en matiere d‘installation.




REGULATION

Chauffage, régulation
nocturne, vacances :
chaque bouton est intuitif.

Simple et réglable
ou que vous soyez

Une bonne technologie se doit d‘étre
conviviale. Pour utiliser les nombreuses
fonctions d‘ETAtouch, vous n‘avez pas besoin
d‘étre technicien.

ETAtouch: un écran tactile pour contréler
votre chauffage

L'époque des boutons et des contrdles est terminée,
avec |‘écran tactile du systéme de contréle ETA,
vous pouvez effectuer en toute simplicité tous les
réglages. Les icones sont explicites. Vous pouvez
facilement augmenter ou baisser la température
pour la nuit ou pendant vos vacances. Tout
fonctionne de fagon intuitive.

Via |‘écran tactile vous controlez votre installation
de chauffage mais également tous les composants
intégrés tels que les réservoirs de stockage tampon,
les systemes solaires ou les ballons d‘eau chaude
sanitaire.

meinETA: la plateforme internet gratuite

Si vous reliez votre chaudiére a internet, vous
pourrez effectuer tous les réglages de chauffage sur
votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Vous
maitriserez votre chauffage, ou que vous soyez !

Si vous vous connectez sur www.meinETA.at,

vous verrez |‘écran tactile comme si vous étiez juste
en face de votre chaudiére.

MeinETA vous envoie également gratuitement

par e-mail les notifications de votre systeme de
chauffage.

Au sein votre propre réseau domestique vous
pouvez via VPN avoir un acces direct sur la
régulation ETAtouch de votre systeme de chauffage.

dn que sur son écran tactile.

_-—

Une aide rapide

Donnez temporairement l‘accés a votre compte
meinETA a votre installateur . Il pourra alors se
préparer pour vous rendre visite. Peut-étre que

¢a permettra méme au technicien de ne pas se
déplacer et pourra simplement vous indiquer quoi
faire par téléphone pour que votre systeme de
chauffage soit réglé de maniéere optimale. Vous
pouvez également décider et gérer qui aura acces a
|‘affichage de votre systéme.

Pour tablette, smartphone et PC

meinETA fonctionne sur tous les systemes
d‘exploitation courants tels que iOS ou Android.
meinETA est accessible sur PC via

tout navigateur Internet.

Exigences techniques pour meinETA

Pour pouvoir utiliser meinETA, vous avez besoin
d‘une connexion Internet haut débit dans la
maison. Vous avez également besoin d‘un cable
réseau connecté a Internet pour controler I‘écran
tactile de la chaudiére. Si vous n‘avez pas de
connexion réseau au sous-sol, connectez vous
simplement via ETA Powerline, les données sont
alors facilement transférées par n‘importe quelle
prise au modem.



Aussi pratique qu‘une application
et ce, gratuitement en offrant une
fonctionnalité compléte du syste-

me de chauffage !

Interface utilisateur de la plateforme meinETA

d
D‘une grande
L ] [ ] [ ] V 4
simpliciteé
L‘utilisation du systeme mein ETA est désormais plus
pratique. Enregistrez-vous une seule fois, comme

avec une application classique et vous aurez acces
gratuitement a toutes les fonctions sans restriction.

-
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Interface

Parfait pour votre maison intelligente

La commande ETAtouch peut étre facilement

intégrée dans les systémes de maison intelligente
courants ainsi que dans un centre de controle de
batiment. Avec un ModbusTCP le mini-serveur
échange directement les données de la chaudiére
avec l‘interface systéme Loxone. Egalement pour la
connexion a un systeme de bus KNX il n‘y a pas besoin
de plus que l‘option ETA Interface KNX et quelques
clics simples.

Exemple d‘interface Commande d‘ambiance individuelle ETA:

Qu‘il s‘agisse de sondes pour piece individuelle Loxone, KNX ou ETA
avec ou sans afficheur: Tout peut étre controlé via ETAtouch. Elle
donne toujours les bons sighaux aux controleurs de vanne, qui vérifient
la quantité d‘eau chaude qu‘il faut pour chaque piece ou circuit de
chauffage.
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Sonde d‘ambiance
numeérique avec
affichage éclairé.
Référence ETA
19121-01

Sonde d‘ambiance
numeérique,

sans commande
Référence ETA 19122

Controleur de vanne pour contrdler les
actionneurs thermoélectriques,
Référence ETA 19194



VUE GLOBALE DU SYSTEME

Tout se regle par l‘intermédiaire d‘un
écran tactile: le standard ETA

Un systeme de chauffage moderne est seulement
efficace quand il est bien régulé. C’est précisément la
tache de I'ETAtouch.

Toutes les fonctions pour les deux circuits de chauffage,
la préparation ECS (accumulateur ou échangeur ECS)

et linstallation solaire sont déja présentes dans la
régulation ETAtouch, et ce sans supplément. Toutes les
chaudiéres ETA sont équipées en série d‘une connexion
Ethernet. Si vous connectez la chaudiére a Internet, vous
pouvez piloter tous les composants depuis votre PC,
votre tablette ou votre Smartphone.

Régulation de la chaudiére et de la combustion*
La modulation de la vitesse de rotation des moteurs
permet d‘économiser du courant électrique. La
régulation par sonde lambda et du temps d‘allumage
augmente |‘efficacité. Tous les composants requis pour
le fonctionnement sont surveillés électroniquement.

Gestion de I‘accumulateur®*

L'accumulateur dispose de trois a neuf sondes pour
réguler le générateur de chaleur dans le systéme et
distribuer I‘énergie aux différents consommateurs. De
cing sondes, les régulations en cascade, la gestion de la
qualité des chauffages au bois et la gestion des pics de
charge sont prises en charge par le standard ETA.

Préparation ECS*

La préparation ECS s‘effectue aussi bien par
|‘intermédiaire du module ECS ETA, du ballon ECS ou
de Iaccumulateur combiné. Pour toutes les variantes,
nous pouvons piloter les pompes de circulation par
un programme de temporisation ou en fonction des
conditions climatiques.

Installations solaires**

Nous pouvons réguler un ou deux circuits solaires

avec un ou deux ballons, la stratification a travers le
module de stratification ETA, et également 2 champs de
capteurs ainsi que trois consommateurs.

Deux circuits de chauffage régulés en fonction des
conditions climatiques**

lIs fonctionnent avec un programme hebdomadaire
avec plusieurs plages horaires et des fonctions
supplémentaires automatiques et/ou manuelles. En
option, le systéme peut étre complété par une sonde
d‘ambiance et une commande a distance.

*Régulation et sondes comprises dans la livraison standard
**Régulation selon la configuration , les sondes sont en accessoires

b Boiler | Buffer HC  HW ESESN Store S
e

Settings

t 17.8°C Thu, 22.10.2020 04:45:28

Boiler | Buffer §ele§ HW | Solar  Store Sys

Service

Compréhensible méme sans mode
d‘emploi, les symboles de I‘écran tactile
sont simples. Contréler I‘installation de

chauffage devient un jeu d‘enfant.

Fonctions supplémentaires du systéme

Détection d‘appareils de chauffage externes, comme
par exemple des chaudiéres fioul/gaz, pompes a cha-
leur et poéles a bois, thermostat simple ou thermost-

at de température différentielle, demande de chauffage
d‘appareils externes, comme par exemple des aéro-
thermes, régulation de réseaux de chaleur avec ou sans
vanne mélangeuse et de sous-station, régulation indivi-
duelle par piece.

Coffret de régulation mural pour des extensions
d‘installation

Toutes les régulations peuvent étre étendues par des
coffrets additionnels fixés au mur, avec ou sans écran
tactile.



ETA

D‘Autriche au
monde entier

ETA est le spécialiste des installations de chauffage

a biomasse, c’est-a-dire a biches, pellets et bois
déchiqueté. Les techniques les plus modernes sont
utilisées conjointement aux ressources naturelles en plein
développement.

ETA, cest l‘efficacité

Les techniciens désignent le rendement d‘un chauffage
par la lettre grecque n, prononcée « eta ». Les chaudieres
ETA fournissent plus de chaleur tout en consommant
moins de combustible, contribuent a la préservation de
I‘environnement et représentent une solution pérenne.

Le bois : ancien, mais performant

Le bois est notre combustible le plus ancien et le plus
moderne. Entre le feu ouvert dans une caverne et une
chaudiere moderne a biomasse, une longue histoire

s'est écrite. Au milieu du 20e siecle, le nombre de
chauffages au bois a diminué brievement. Le fioul était
devenu le nouveau combustible a la mode. Un court
interméde comparé a la longue histoire du bois. Nous
savons aujourd‘hui que le chauffage aux combustibles
fossiles est sans avenir. Ces derniers contribuent au
réchauffement de la planéte et polluent I‘environnement.
Leur approvisionnement n‘est pas non plus garanti

sur le long terme car non seulement leur quantité
diminue, mais ils ne se renouvellent pas et proviennent
en partie de régions politiguement instables. En
revanche, le bois est une matiére premiére renouvelable,
locale et économique, qui ne porte pas préjudice a
I'environnement en se consumant. Ce n‘est donc pas

... mon systeme de chauffage

une surprise si le chauffage au bois connait une
croissance fulgurante.

Confort ultra performant

Depuis décembre 1998, la société ETA, basée en Haute-
Autriche, congoit et construit une nouvelle génération de
chaudieres de chauffage au bois. Ces chaudiéeres recelent
un grand nombre de technologies brevetées et disposent
de la technique de régulation la plus moderne, elles

sont donc extrémement simples a utiliser. Le confort et
I'efficacité ont fait la renommée des produits d‘ETA dans
le monde entier. Avec une production capacité de 35 000
chaudiéres par an et un taux d‘exportation d‘environ 80 %
dans le monde entier, ETA compte parmi les leaders de la
production de chaudiéres a biomasse.

Vous achetez bien plus qu‘une chaudiére

Faire le choix d‘une chaudiéere ETA au bois ou aux
granulés de bois, c’est choisir une solution pérenne.

Et pas seulement en ce qui concerne le combustible.
En producteur responsable, ETA est présent a tous les
niveaux. Des emplois stables sont ainsi créés dans la
région. L'usine a Hofkirchen an der Trattnach compte
plus de 400 employés qui bénéficient de conditions de
travail idéales, notamment d‘une cantine d‘entreprise,
d‘ateliers et d‘entrepdts bien éclairés, sans oublier une
d‘alimentation pour véhicules électriques alimentée
par l'installation photovoltaique de I‘entreprise. Sa
production permet de couvrir les besoins du batiment et
d‘@conomiser environ 230 t de CO2 par an.



DONNEES TECHNIQUES

ETA PelletsCompact 20 - 50 kW

La PelletsCompact ETA convient a toutes les
habitations. Elle peut étre installée directement dans la
cave ou, dans une buanderie ou un garage par exemple.
Le silo a pellets peut se trouver a un maximum de 20 m
ou jusqu‘a deux étages de distance.

1 Raccord d‘aspiration pellets - Conduite DN50
2 Raccord de reprise d‘air pellets - DN50

Départ avec robinet a boisseau sphérique et raccord

3
fileté, filetage extérieur R1“

n Retour avec robinet a boisseau sphérique et raccord
fileté, filetage extérieur R1“

5 Vidange équipée d’un robinet de remplissage et de
vidange d‘ 1/2“

6 Conduite d‘écoulement de la soupape de sécurité,
écrou-raccord a joints plats R1”

- Conduite d‘écoulement de la soupape de sécurité,

écrou-raccord a joints plats R1“ (20-32 kW)

Les dimensions entre parenthéses concernent la
chaudiére de 40-50 kW.

826 (992)
645 (806) [

233 (414

765 (781)

612 (628)'

349
(364)

44

PC 20-32: @120, @130
(PC 40-50: @130, @150)

1110 (1146)

80

)

88

1_7)331

1312
1359 (1414)

> 1800 mm

> 1610 mm

> 1400 mm (> 1500 mm)




... mon systeme de chauffage

PelletsCompact

Plage de puissance calorifique nominale - 6,0-20,0 | 7,3-25,0 | 7,3-32,0 J12,0-40,0|12,0-45,0 | 14,6 - 49,9

Classe de performance énergétique**

Rendement a puissance partielle/nominale* 91,8 /94,7|92,2/95,2(92,2/94,5]/92,3/93,3|92,4/92,5|92,5/91,8

Dimensions | x p x h 1120x644x1375 1175x805x 1390
-— —
Volume d‘eau de I‘échangeur Litres

Hauteur de refoulement résiduelle libre de la mCE /
pompe a AT=20 °C m¥h 59/085 |56/106 | 43/1,36]) 42/1,7 3,5/192 3,3/213
pour fonctionnement avec accumulateur

Distance max. du silo a pellets

m
Volume du cendrier Litres

Tirage de cheminée requis >3
a puissance partielle/nominale au-dela de 15 Pa, un modérateur de tirage est nécessaire

Puissance électrique absorbée a puissance 56 /90 60/ 101 60/ 142 70/ 150 70155 75/ 160
partielle/nominale*

*Valeurs du rapport d‘essai
**Label combiné (chaudiére + régulation)

C€

Répond aux Label de qualité Ecolabel autrichien
normes EU d‘Energie-bois Suisse

Sous réserve de modifications techniques ou erreurs!




DONNEES TECHNIQUES

ETA PelletsCompact 60 - 105 kW

1 Raccord d‘aspiration des pellets - Conduite DN50
2 Raccord de reprise d‘air pellets - Conduite DN50
3| Départ avec robinet a boisseau sphérique R6/4"
4  Retour avec robinet a boisseau sphérique R6/4"

Vidange équipée d’un robinet de remplissage et de
vidange de 3/4"“

6 Echangeur de chaleur de sécurité, R1/2“
Conduite d‘écoulement de la soupape de sécurité,

7 écrou-raccord a joints plats R5/4 (jusqu‘a 100 kW);
R6/4“ (105 kW).

938

846

367

1514

> 2100 mm

' > 400
« N

> 600

A

> 2150 mm




... mon systeme de chauffage

PelletsCompact 60 70 80 100 105

Plage de puissance calorifique nominale 17,9-59,9|20,9-69,9|23,9-79,9]129,9-99,8| 29,9-103

Classe de performance énergétique**

Rendement a puissance partielle/nominale* - 92/93 92/93 92/93 92/93 92/93

Dimensions I x p x h 1.528 x 806 x 1.593

Volume d‘eau de I‘échangeur Litres

Hauteur de refoulement disponible de la mCE /
pompe (a AT=20 K) en mode tampon 45/256 3.4/3,0 i 3,8/4,3 3,5/4,5

Distance max. du silo a pellets

Volume du cendrier 100

Tirage de cheminée requis Pa >3
a puissance partielle/nominale au-dela de 15 Pa, un modérateur de tirage est nécessaire

PU|s§ance eIestrquie absorbée a puissance W 68/ 160
partielle/nominale

*Valeurs du rapport d‘essai
**Label combiné (chaudiére + régulation)

C€

Répond aux Label de qualité Ecolabel autrichien
normes EU d‘Energie-bois Suisse

Sous réserve de modifications techniques ou erreurs!
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Energy Concept

1 Rue du Marais

67660 Betschdorf

Tel +33 388 63 75 05

Fax +33 3 88 63 95 09
contact@energy-concept-pro.fr
www.energy-concept-pro.fr

Sous réserve de modifications techniques

Chaudiere a Pellets ETA

ETA PU PelletsUnit 7 - 15 kW

ETA PC Pellets Compact 20 - 105 kW

Eta ePE-K Chaudiere a Pellets 100 - 240 kW
La Condensation chez ETA

Chaudiére a condensation Pellets ETA ePE BW 8 -22 kW

Condenseur pour chaudiere PU ETA BW 7 - 15 kW

Condenseur pour chaudiere PC ETA BW 20 - 105 kW

Chaudieére a gazéification de bois
ETA SH et Braleurs a pellets ETA TWIN

ETA SH Chaudiére a gazéification de bois 20 - 60 kW

ETA SH-P Chaudiere a gazéification de bois 20 - 60 kW

avec Brdleur a pellets ETA Twin 20 - 50 kW
Chaudiere a bois déchiqueté

ETA eHACK Chaudiére a bois déchiqueté 20 - 240 kW

ETA HACK VR Chaudiere a bois déchiqueté 250 - 500 kW
Ballon tampon ETA

ETA Ballon tampon 500 |

ETA Ballon tampon a stratification SP 600 - 5.000 |

ETA Ballon tampon a stratification SPS 600 - 2.200 |

ETA Modules Hydrauliques
ETA Module de production d‘ECS instantanée
ETA Module de stratification solaire
ETA Module de séparation de systéemes
ETA Module de circuit mélangé
ETA Module de transfert

...mein Heizsystem

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1

A-4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel.: +43 (0)7734 2288-0

Fax: +43 (0)7734 2288-22
info@eta.co.at

www.eta.co.at

Nous nous réservons le droit d‘appliquer des modifications techniques sans avis préalable pour vous faire bénéficier de nos améliorations
continues. Les erreurs d‘impression ou les modifications apportées dans |‘intervalle ne donnent droit a aucune réclamation. Les variantes
d‘équipement illustrées ou décrites dans ces manuels sont disponibles uniquement en option. En cas de contradiction entre les différents
documents relatifs au contenu livré, ce sont les informations indiquées dans nos tarifs actuels qui prévalent. Toutes les images sont des images

symboles pouvant contenir des options disponibles moyennant un supplément.

Source des photographies : ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
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